FICHA TECNICA PRODUCTOS i), desarrollo de
NON FOOD (Otros) %/ marcas

Producto Fésforos de cocina 120U pack3 Edicién GAFT004152/2
VIVO Fecha 16/09/2021
8480024356802 Aprobada  16/09/2021

Denominacion del producto
Denominacién comercial FOSFOROS COCINA 120 UND PACK-3

Componentes

Informacion adicional

Peso y contenido
Peso/contenido neto 50g

Marcado "e" No

Informacion analitica del producto final

Caracteristicas Organolépticas

Descripciéon Método Frecuencia Laboratorio
Color Vastago: madera clara - Cabeza: marrén oscuro Visual UNE-EN segun norma Externo
1783:1997:SAF
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Caracteristicas Fisico-Quimicas
Tolerancia Método Frec. Control Laboratorio
“Dimensiones y peso del cajoncito inerior 65x22x61 mm. | Método ensayo UNE-EN Seginnoma | Extemo
1783:1997:SAF
Dimensiones y peso de Tapa 66x23x53 mm. Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Dimensiones de rascador 62x19 mm. Método ensayo UNE-EN Segln norma Externo
1783:1997:SAF
Dimensiones del vastago 1.5 mm. Control Visual UNE-EN Seglin norma Externo
1783:1997:SAF
Dimensiones de la cabeza 0.65 mm. Control Visual UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Forma de la cabeza 0.65 mm. Control Visual UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
FUNCIONAMIENTO DE LA FRICCION
Ruptura o fisura del vastago 1.5 % Método ensayo UNE-EN Seglin norma Externo
1783:1997:SAF
Fragmentacion de la cabeza 01 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Caida de cenizas 15 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Caida de liquido 0.65 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Tiempo de combustion 40 s Método ensayo UNE-EN Segln norma Externo
1783:1997:SAF
Altura de la llama 4.0 mm. Método ensayo UNE-EN Segln norma Externo
1783:1997:SAF
ESTABILIDAD TERMICA
Combustion espontanea 0.65 % Método ensayo UNE-EN Segln norma Externo
1783:1997:SAF
EFICACIA DEL RASCADOR
Presencia de humedades 15 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Durabilidad e inflamacion 0.65 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
Inflamacion del rascador 0.65 % Método ensayo UNE-EN Seglin norma Externo
1783:1997:SAF
Pérdida de particulas inflamadas 0.65 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
RESISTENCIA AL CHOQUE
Inflamacion 0.1 % Método ensayo UNE-EN Seglin norma Externo
1783:1997:SAF
Pérdida de cerillas 15 % Método ensayo UNE-EN Segun norma Externo
1783:1997:SAF
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Caracteristicas Microbioldogicas

Tolerancia Lim. Legislado Método Frec. Control

Condiciones o caracteristicas del nimero de lote

Codificacion Ej.: 4-1201

Descripcion 4:n° asignado a fabricante/12:afio/01:mes

Modo de empleo

ENCENDER HACIA FUERA DEL CUERPO

Condiciones de conservacion

Mantener en lugar seco

Peligro/atencién

Caracteristicas del envase y etiquetado

Componentes del Tipo material Dimensiones Dimensiones Dimensiones Unidades Gramaje
envase y etiquetado (alto) (ancho) (Largo) (g/m2)

Componente envase cartén 350

Componente etiqueta

Tipo de envase CAJA
Tipo de impresion Offset

Numero de tintas 4

Con el presente documento el proveedor se responsabiliza y garantiza que la totalidad de la informacion contenida en los productos que envasa para
EUROMADI Y SUS ASOCIADOS cumple con todas las normativas que le son de aplicacion en todos los ambitos sean a nivel de calidad, etiquetado
o disefio. El provedor presta a favor de EUROMADI Y SUS ASOCIADOS garantia de total indemnidad frente a cuaquier reclamacion a tercero
derivada de la informacién contenida en el disefio.
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