PeG; FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
Professional”

Conforme al Reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH) y su Reglamento modificativo (UE) 2015/830

Fecha de publicacion: Fecha de revisién 24-sep.-2021 Nimero de Revision 1.02
22-may.-2020

Seccion 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA
EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Forma del producto Mezcla

Nombre Del Producto P&G Professional MR Proper Limpiador de bafio
Identificacién del producto 90748231_PGP_CLP_EUR_SAW

Sinénimos PA00233393

Producto comercial Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados

Uso recomendado Restringido a usos profesionales

Principal grupo de usuarios SU 22 - Usos profesionales

Categoria de uso PC35 - Productos de lavado y limpieza (incluidos los productos que contienen disolventes)
Usos desaconsejados No hay informacién disponible

Categoria del producto Detergentes liquidos para usos especificos

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Datos del proveedor de lafichade Procter & Gamble Espafia, S.A. Avda de Bruselas n° 24, 28108, Alcobendas (Madrid)
datos de seguridad 91.722.22.12 info.sp@pgprof.com

Direccion de correo electronico customerservice@pgprof.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia Servicio de Informacion Toxicoldgica (Instituto Nacional de Toxicologia yCiencias
Forenses). Teléfono: +34 91 562 04 20 Informacion en espafiol (24h/365 dias).Unicamente
con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

ISeccién 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacién conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosién o irritacion cutaneas Categoria 2 - (H315)
Lesiones oculares graves o Categoria 1 - (H318)
irritacion ocular

Corrosivo para los metales Categoria 1 - (H290)

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccién 16.

Efectos adversos sobre la salud humanay sintomas de los mismos
No hay informacion disponible

2.2. Elementos de la etiqueta
Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]

!
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Palabra de advertencia Peligro

Indicaciones de peligro H318 - Provoca lesiones oculares graves
H315 - Provoca irritacion cutanea

H290 - Puede ser corrosivo para los metales

Consejos de prudencia P305 + P351 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos
P102 - Mantener fuera del alcance de los nifios
P260 - No respirar el aerosol
P312 - Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso
de malestar
P280 - Llevar guantes y gafas/ mascara de proteccion

2.3. Otros peligros
Otros peligros que no contribuyen a Sin presencia de componentes PBT y mPmB.
la clasificacién

ISeccién 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias
No es aplicable.

3.2 Mezclas
Nombre quimico N° CAS N° CE REACH registration % en peso| Clasificacion conforme al |M-Factor |M-Factor
number Reglamento (CE) N° (long-term
1272/2008 [CLP] )
Sodium Cumenesulfonate | 28348-53-0 | 248-983-7 01-2120759186-46 1-5 Eye Irrit. 2(H319)
Cocamidopropyl 68139-30-0 | 268-761-3 1-5 Eye Irrit. 2(H319)
Hydroxysultaine Aquatic Acute 1(H400)
Aguatic Chronic 2(H411)
Formic Acid 64-18-6 200-579-1 01-2119491174-37 1-5 Flam. Lig. 3(H226)
Acute Tox. 4 (Oral)(H302)
Acute Tox. 3
(Inhalation)(H331)
Skin Corr. 1A(H314)
Eye Dam. 1(H318)
C9-11 Pareth-n 68439-46-3 Polymer 1-5 Acute Tox. 4 (Oral)(H302)
Eye Dam. 1(H318)
Lactic Acid 79-33-4 201-196-2 <1 Skin Irrit. 2(H315)
Eye Dam. 1(H318)

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccion, véase la Seccion 16.

ISeccién 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Consejo general La informacion de la composicién actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de
informacién Toxicoldgica (Instituto Nacional de Toxicologia y Ciencias Forenses). En caso
de intoxicacion llamar al Servicio de Informacién Toxicolégica: Teléfono (24 horas) 91 562
04 20.

Inhalacién EN CASO DE INHALACION: Transportar a la victima al exterior y mantenerla en reposo en
una posicion confortable para respirar. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION
TOXICOLOGICA o a un médico si se encuentra mal.

Contacto con la piel EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabdn. Quitar las
prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de irritacion o erupcion
cutanea: Consultar a un médico. Suspender el uso del producto.

Contacto con los ojos EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
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Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un
médico.

Ingestion S| SE INGIERE: Enjuagar la boca. NO inducir el vomito. Llamar inmediatamente a un
CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Sintomas/dafios tras inhalacion Tos. Estornudos.

Sintomas/dafios tras contacto con Enrojecimiento. Hinchazén. Sequedad. Picazon.

la piel

Sintomas/dafios tras contacto con Dolor severo. Enrojecimiento. Hinchazén. Vision borrosa.

los ojos

Sintomas/dafios tras ingestion Irritacion de la mucosa oral o gastrointestinal. Nauseas. Vomitos. Secrecion excesiva.
Diarrea.

4.3. Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
Véase el apartado 4.1.

ISeccién 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extincion
Medios de extincion apropiados Polvo seco. Espuma resistente al alcohol. Didxido de carbono (CO2).

Medios de extincion que no deben No es pertinente.
utilizarse por razones de seguridad

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o de la mezcla
Peligros de combustidn/explosién El producto no es explosivo.
Reactividad No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccién especial para No se requieren instrucciones especificas de lucha contra incendios.

el personal de lucha contra

incendios

Equipo de proteccién y medidas de En caso de ventilacion insuficiente, llevar equipo de proteccion respiratoria.
precaucion para el personal de

lucha contraincendios

[Seccién 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccidon y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte Usense guantes adecuados y proteccion para los ojos/la cara.
de los servicios de emergencia

Recomendaciones para el personal Usense guantes adecuados y proteccion para los ojos/la cara.
de emergencia

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Precauciones relativas al medio Productos de consumo que acaban por el desagiie después del uso. Impedir
ambiente contaminacion del suelo y del agua. Impedir contaminacion del suelo y del agua.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Métodos de contencidn Recoger con una pala la sustancia absorbida y depositarla en recipientes con cierre.

Métodos de limpieza Pequenias cantidades de vertido liquido:. recogerlo con un material absorbente no
combustible y depositarlo en un recipiente para su eliminacion. Vertidos importantes:.
contener la sustancia liberada y bombearla en recipientes adecuados. Este material y su
recipiente deben eliminarse de manera segura y conforme a la legislacion local.

Otros datos No es pertinente.

6.4. Referencia a otras secciones
Otros datos Consultar las Secciones 8y 13.

ISeccién 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
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7.1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Recomendaciones para una
manipulacién sin peligro

No comer, beber ni fumar durante su utilizaciéon. No manipular la sustancia antes de haber

Fecha de revision

leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas/Condiciones de

almacenamiento
Productos incompatibles
Materiales incompatibles

Prohibiciones de almacenamiento

conjunto
Requisitos de los locales o
depésitos de almacenamiento

7.3. Usos especificos finales

Véase el apartado 10.
Véase el apartado 10

Almacenar en un lugar fresco. Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un lugar fresco

No es pertinente.

bien ventilado.

Agentes de limpieza/lavado y aditivos.

Almacenar en envase original. Véase el apartado 10.

ISeccién 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control
Limites de exposicion laboral
nacionales

Nombre quimico N° CAS Espafia Unién Europea
Formic Acid 64-18-6 TWA: 5 ppm TWA: 5 ppm
TWA: 9 mg/m3 TWA: 9 mg/m3

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

trabajadores

Nombre quimico N° CAS Trabajador - cutanea,| Trabajador - por |Trabajador - cutanea,
a corto plazo - inhalacion, a corto | acorto plazo - local
sistémica plazo - sistémica
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 770 mg/m?3 20 mg/kg bw/d
Nombre quimico N° CAS Trabajador - por Trabajadores - Trabajador - por
inhalacién, a corto |efectos sistémicos a| inhalacion, a largo
plazo - local largo plazo por via plazo - sistémica
cuténea
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 32 mg/kg bw/d 4.02 mg/m3
Formic Acid 64-18-6 9.5 mg/m3
Lactic Acid 79-33-4 592 mg/m3
Nombre quimico N° CAS Trabajador - cutanea,| Trabajador - por
alargo plazo - local | inhalacién, a largo
plazo - local
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 4.49 mg/cm?2 4.02 mg/m?3
Formic Acid 64-18-6 9.5 mg/m3
Consumidores
Nombre quimico N° CAS Consumidor - oral, a| Consumidor - por Consumidor -
largo plazo - inhalacién, a largo cutanea, a largo
sistémica plazo - local y plazo - local y
sistémica sistémica
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 3.8 mg/kg bw/d 0.048 mg/cm?
Formic Acid 64-18-6 3 mg/m?3
Nombre quimico N° CAS Consumidor - por inhalacién, a| Consumidor - cutanea, a largo
largo plazo - sistémica plazo - sistémica
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 6.6 mg/m3 68.1 mg/kg bw/d
Formic Acid 64-18-6 3 mg/m3
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Concentracién prevista sin efecto (PNEC)

P&G Professional MR
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Nombre quimico N° CAS Agua dulce Agua marina Emisién intermitente
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 0.23 mg/L 0.023 mg/L 2.3 mg/L
Formic Acid 64-18-6 2 mg/L 0.2 mg/L 1 mg/L
Lactic Acid 79-33-4 1.3 mg/L
Nombre quimico N° CAS Sedimentos de agua| Sedimento marino |Planta de tratamiento
dulce de aguas residuales
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 0.89 mg/kg sediment [0.089 mg/kg sediment 160 mg/L
dw dw
Formic Acid 64-18-6 13.4 mg/kg sediment | 1.34 mg/kg sediment 7.2 mg/L
dw dw
Lactic Acid 79-33-4 10 mg/L
Nombre quimico N° CAS Terrestre Aire Oral
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 1.954 mg/kg soil dw
Formic Acid 64-18-6 1.5 mg/kg soil dw

8.2 Controles de la exposicion
Controles técnicos apropiados
Equipo de proteccién personal

Proteccion de las manos
Proteccion de los ojos
Proteccion de la piel y el cuerpo
Proteccion respiratoria
Peligros térmicos

Controles de exposicién
medioambiental

No hay informacién disponible

Unicamente se requiere equipo de proteccion personal en caso de uso profesional o para
envases grandes (no para envases domésticos). Para uso de consumo, seguir la
recomendacion indicada en la etiqueta del producto.

No es pertinente.

Usese proteccion para los ojos/la cara.

No es pertinente.
No es pertinente.
No es pertinente.

Evitese que el producto sin diluir pueda entrar en contacto con aguas superficiales.

[Seccion 9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

9.1. Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Propiedad Valor / Unidad Método de ensayo / Notas

aspecto Liquido

Estado fisico Liquido

Color coloreado

Olor agradable (perfume)

Umbral olfativo Sin datos disponibles Olor percibido en condiciones tipicas de uso

pH 3

Punto de fusién / punto de Sin datos disponibles No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad
congelacién y la clasificacion de este producto

Punto inicial de ebullicién e
intervalo de ebullicion

> 95 °C

punto de inflamacion

No hay riesgo hasta la
ebullicién

Tasa de evaporacion relativa
(butilacetato=1)

Sin datos disponibles

No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad
y la clasificacién de este producto

Inflamabilidad

No es pertinente

No aplicable. Esta propiedad no es relevante para formas
liguidas del producto

Limites superior/inferior de
inflamabilidad o de explosividad

Sin datos disponibles

No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad
v la clasificacion de este producto

Presién de vapor

Sin datos disponibles

No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad
y la clasificacion de este producto

Densidad relativa

1-1.2

Solubilidad

Soluble en agua
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Coeficiente de particion

No esta disponible

[Temperatura de autoignicion

Sin datos disponibles No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad

y la clasificacion de este producto

Temperatura de descomposicion

Sin datos disponibles No disponible. Esta propiedad no es relevante para la seguridad

y la clasificacion de este producto

\Viscosidad

Sin datos disponibles

Propiedades explosivas

Sin datos disponibles No es aplicable. Este producto no esta clasificado como

explosivo ya que no contiene ninguna sustancia que tenga
propiedades explosivas, CLP (Art 14 (2)).

Propiedades comburentes

Sin datos disponibles No aplicable. Este producto no esta clasificado como oxidante

porque no contiene ninguna sustancia con propiedades
oxidantes segun CLP (art. 14 (2))

9.2. Otros datos
Otros datos

No hay informacién disponible.

ISeccién 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas.

10.2. Estabilidad quimica
Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas
Para mas informacion, ver la seccién 10.

10.4. Condiciones que deben evitarse
Ninguna en condiciones normales de uso.

10.5. Materiales incompatibles
No es pertinente.

10.6. Productos de descomposicion peligrosos
Ninguna en condiciones normales de uso.

[Seccion 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Mezcla

Toxicidad aguda

Corrosién o irritacion cutaneas
Lesiones oculares graves o
irritacion ocular
Sensibilizacion cutanea
Sensibilizacion respiratoria
Mutagenicidad en células
germinales

Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccién

STOT - exposicion Unica

STOT - exposicion repetida

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.
Provoca irritaciéon cutanea.
Provoca lesiones oculares graves.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

clasificacion.

Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
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clasificacion.
Sin clasificar. Basandose en los datos disponibles, no se cumplen los criterios de
clasificacion.

Nombre quimico N° CAS DL50 oral DL50 cutanea CL50 por inhalacién
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 > 7000 mg/kg bw (OECD | > 2000 mg/kg bw (/OECD > 6.41 mg/L air
401) 402)
Formic Acid 64-18-6 730 mg/kg bw (OECD 401) - 7.85 mg/L air (OECD 403)
Lactic Acid 79-33-4 3543 mg/kg (rat) 2001 mg/kg (rabbit) > 7.94 mg/L air (OECD 403;
rat; aerosol; nose only)

[Seccion 12. INFORMACION ECOLOGICA

12.1. Toxicidad
Efectos de ecotoxicidad

No se conocen efectos adversos en el funcionamiento de las plantas de tratamiento de

agua en condiciones normales de uso recomendadas. El producto no se considera nocivo
para organismos acuaticos ni se considera que provoque efectos adversos a largo plazo en
el medio ambiente.

Toxicidad aguda

Nombre quimico N° CAS Peces Algas/plantas Crustaceos Toxicidad en
acuaticas microorganismos
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 > 1000 mg/L (//US |> 230 mg/L (US EPA|> 450 mg/L (Daphnia] EC10: > 1000 mg/L
EPA OTS 797.1400; OTS 797.1050; magna; 48 h) (Data on CAS#
Oncorhynchus Pseudokirchnerella 28348-53-0; OECD
mykiss; 96 h) subcapitata; 96 h) 209; activated sludge
of a predominantly
domestic sewage;
static; freshwater;
based on active
ingredient)
Formic Acid 64-18-6 130 mg/L (OECD | 1240 mg/L (OECD | 365 mg/L (OECD -
203; Danio rerio; 96 201; 202; Daphnia magna;
h) Pseudokirchneriella 48 h)
subcapitata; 72 h)
Lactic Acid 79-33-4 130 mg/L (Guideline:| > 2800 mg/L (OECD| 130 mg/L (OECD EC50: > 100 mg/L
EPA-669/3-75-009; 201; 202; Daphnia magna; (OECD 209;
Oncorhynchus Pseudokirchnerella | static; freshwater) |activated sludge of a
mykiss; static; subcapitata; static; predominantly
freshwater) freshwater) domestic sewage;
static; freshwater; 3
h)
Toxicidad crénica
Nombre quimico N° CAS Toxicidad para los | Toxicidad para las Toxicidad con Toxicidad en
peces algas dafnias y otros microorganismos
invertebrados
acudticos
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 31 mg/L (US EPA > 1000 mg/L (OECD
OTS 797.1050; 209; 0.125 d)
Pseudokirchnerella
subcapitata; 4 d)
Formic Acid 64-18-6 90 mg/L (OECD 203;| <76.8 mg/L (OECD | >100 mg/L (OECD | 72 mg/L (activated
Danio rerio; 4 d) 201; 211; Daphnia magna; sludge; 13d)
Pseudokirchneriella 21d)
subcapitata; 3 d)
Lactic Acid 79-33-4 1900 mg/L (OECD
201;
Pseudokirchnerella
subcapitata; static;
freshwater; 70 h)

12.2. Persistencia y degradabilidad
Persistencia y degradabilidad
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Nombre quimico N° CAS Persistencia y Prueba de Biodegradabilidad
degradabilidad biodegradabilidad facil
(OCDE 301)
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 >103 - <109 CO2 (OECD|99.8 % (Read across data
301E; activated sludge; 28on Sodium
d) p-toluenesulfonate; OECD

301 B; aerobic; activated
sludge, domestic,
non-adapted; CO2
evolution; meets 10-d
window criterion)
Formic Acid 64-18-6 92% O2 (OECD 301D; 28 |95 % (02 consumption; 20
d) d; wastewater, seed
bacteria, and growth
factors; aerobic)
Lactic Acid 79-33-4 67 % (Guideline: EU |50 (EU Method C.5;
Method C.5 and EU BOD5*100/COD; activated
Method C.6; activated |sludge, domestic,
sludge, domestic, non-adapted; aerobic; 20
non-adapted; aerobic; 20 (d)
d; O2 consumption; BOD5

of 50%)
12.3. Potencial de bioacumulacion
Potencial de bioacumulacion No hay informacion disponible.
Nombre quimico N° CAS Potencial de bioacumulacion Coeficiente de reparto
octanol / agua
Sodium Cumenesulfonate 28348-53-0 -1.1
Formic Acid 64-18-6 No es de esperar que se 2.1
bioacumule debido a su bajo
valor de log Kow (log Kow < 4).
Lactic Acid 79-33-4 No es de esperar gque se
bioacumule debido a su bajo
valor de log Kow (log Kow < 4).
12.4. Movilidad en el suelo
Movilidad No hay informacion disponible.
Nombre quimico N° CAS log Koc
Formic Acid 64-18-6 <17.8 (OECD 121)
Lactic Acid 79-33-4 < 20.9 (Guideline: OECD 121 and EU Method C.19; HPLC estimation method)
12.5. Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Evaluacion PBT y mPmB Esta mezcla no contiene ninguna sustancia evaluada como PBT o mPmB.
12.6 Otros efectos adversos
Otros efectos adversos No hay informacion disponible.
|Secci(')n 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION
13.1. Métodos para el tratamiento de residuos
Restos de residuos/productos sin  Eliminar de conformidad con las normativas locales.
usar
consideraciones relativas ala Los cédigos de residuos / las denominaciones de residuos siguientes son con arreglo al
eliminacion CER. Los residuos se deben entregar a una empresa de tratamiento de residuos aprobada.

Los residuos se deben mantener separados de otros tipos de residuos hasta su
eliminacion. No arrojar los residuos del producto en el sistema de alcantarillado. Cuando
sea posible, se prefiere el reciclaje a la eliminacion o la incineracién. Los envases vacios
sin limpiar requieren las mismas consideraciones relativas a la eliminacion que los envases
llenos. Para la manipulacion de los residuos, consultar las medidas que se describen en la
seccioén 7.

Cddigos de identificacion de los 20 01 29* - Detergentes que contienen sustancias peligrosas
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15 01 10* - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan contaminados
por ellas

ISeccién 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Nota:

IMDG
14.1 Numero ONU o nimero de
identificacion
14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones Unidas
Descripcion
14.3 Clase(s) de peligro para el
transporte
14.4 Grupo de embalaje
14.5 Contaminante marino
N° EMS
14.7 Transporte a granel con
arreglo al anexo Il del Convenio
MARPOL y del Cédigo IBC
IMDG Comment

IATA

14.1 Ndmero ONU o namero de

identificacion

14.2 Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas
Descripcion

14.3 Clase(s) de peligro para el

transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Contaminante marino

Comentarios

ADR

14.1 Ndmero ONU o namero de

identificacion

14.2 Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas
Descripcion

14.3 Clase(s) de peligro parael

transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Contaminante marino
Cddigo de clasificacion
Etiquetas

RID

14.1 Ndmero ONU o namero de

identificacion

14.2 Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas
Descripcion

14.3 Clase(s) de peligro para el

transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Contaminante marino

Es responsabilidad del remitente identificar cualquier exencién, incluida la de cantidades
limitadas, que pueda ser aplicable en funcién del tamafio del bulto

UN1903

Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p.

UN1903, Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p. (Acido férmico), 8, Il
8

1]
No regulado

F-A, S-B
No hay informacién disponible

Es responsabilidad del remitente identificar cualquier exencién, incluida la de cantidades
limitadas, que pueda ser aplicable en funcién del tamafio del bulto

UN1903

Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p.

UN1903, Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p. (Acido férmico), 8, Il
8

1]
No regulado

UN1903
Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p.

UN1903, Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p. (Acido férmico), 8, Il
8

1]

No regulado
C9

8

UN1903

Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p.

UN1903, Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p. (Acido férmico), 8, Il
8

1]
No regulado
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Cddigo de clasificacion
Etiquetas

ADN

14.1 Namero ONU

14.2 Designacion oficial de

transporte de las Naciones Unidas
Descripcion

14.3 Clase(s) de peligro para el

transporte

14.4 Grupo de embalaje

14.5 Contaminante marino
Cdédigo de clasificacion
Etiqueta(s) de peligro
Cantidad limitada (LQ)
Requisitos del equipamiento

UN1903
Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p.

Fecha de revision 24-sep.-2021

UN1903, Desinfectante liquido corrosivo, n.e.p. (Acido férmico), 8, Il

8

1]

No regulado
C9

8

5L

PP, EP

ISeccién 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la

mezcla

Etiqueta del ingrediente

<5% Surfactantes anfotéricos, <5% Surfactantes no iénicos ; Perfumes, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool

Legislacién de la UE
Reglamento (CE) n°. 1907/2006,
REACH Anexo XVII, Sustancias
sujetas arestricciones de
comercializacion y uso con las
enmiendas correspondientes

Reglamento (CE) n°. 1907/2006,
REACH Anexo XVIl, Sustancias
sujetas a restricciones de
comercializacién y uso con las
enmiendas correspondientes

No contiene ninguna sustancia con restricciones en el Anexo XVII del reglamento REACH.

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH.

Reglamento (UE) n° 143/2011, AnexoNo contiene sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH.

XIV, Sustancias sujetas a
autorizacion

Recomendaciones del CESIO

Otras normativas, restricciones y
prohibiciones

Informacién reglamentaria nacional

No hay informacion disponible

El/los surfactante(s) que contiene este preparado cumple(n) los criterios de
biodegradabilidad establecidos en el Reglamento (CE) n°. 648/2004 sobre detergentes.
Hay datos que respaldan esta afirmacion a disposicion de las autoridades competentes de
los estados miembros, que se les facilitaran cuando asi lo soliciten directamente o lo

solicite un fabricante de detergente.

Reglamento (CE) N° 648/2004 (Reglamento relativo a detergentes). Clasificacion y
procedimiento utilizado para elaborar la clasificacion de las mezclas de acuerdo con el
Reglamento (CE) No 1272/2008 [CLP]. Reglamento relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH) (CE

1907/2006).

15.2. Evaluacién de la seguridad quimica

Evaluacion de la seguridad quimica No se ha realizado una evaluacion de la seguridad quimica de esta mezcla con arreglo al

reglamento REACH.

[Seccion 16. OTRA INFORMACION

16.1 Indicacién de cambios
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Fecha de publicacion: 22-may.-2020
Fecha de revision 24-sep.-2021
Nota de revision No es pertinente

16.2 Abreviaturas y acrénimos

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera
ADN: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por via navegable
ATE: Estimacion de la toxicidad aguda

DNEL: Nivel sin efecto derivado

EC50: Concentracion calculada para causar una reduccion del 50 % de la reproduccion celular
IATA: Asociacion Internacional del Transporte Aéreo

IMDG: Cédigo maritimo internacional de mercancias peligrosas (IMDG)

LC50: Concentracion letal para un 50 % de la poblacion de un ensayo

LD50: Dosis letal para un 50 % de la poblacion de un ensayo (dosis letal media)

OECD - Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos (OCDE)

LEP: Limite de exposicion profesional

PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y toxica

PNEC: Concentracion prevista sin efecto

REACH- Registro, evaluacion, autorizacion y restriccion de sustancias quimicas

mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativa

16.3 Clasificacion conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Corrosién o irritacion cutédneas

Categoria 2 Método de calculo

Lesiones oculares graves o irritacién ocular

Categoria 1 Método de calculo

Physical Hazards

Corrosivo paralos metales Categorial Método de célculo

16.4 Texto completo de las indicaciones H mencionadas en las secciones 2y 3
H226 - Liquidos y vapores inflamables

H302 - Nocivo en caso de ingestion

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H315 - Provoca irritacion cutanea

H318 - Provoca lesiones oculares graves

H319 - Provoca irritacion ocular grave

H331 - Téxico en caso de inhalacion

H335 - Puede irritar las vias respiratorias

H400 - Muy téxico para los organismos acuaticos

H411 - Téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos del Reglamento (CE) n® 1907/2006

y su Reglamento modificativo (UE) 2015/830

16.5 Consejo de formacion

El uso normal de este producto implica Unica y exclusivamente el uso indicado en el embalaje.

16.6 Informacion adicional
Las sales enumeradas en el apartado 3 sin nimero de registro de REACH estan exentas, segun el anexo V.

24-sep.-2021

Esta informacion esta basada en nuestro conocimiento actual y pretende describir el producto a efectos de requisitos medioambientales, para la

salud y la seguridad unicamente. No debe por tanto considerarse como garantia de ninguna propiedad concreta del producto.

End of Safety Data Sheet
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